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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE 

 
Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla 

 
Nombre del  

Producto 
 

Sinónimos 
 
Nombre técnico 

correcto 
 
Fórmula química 
 
Otros medios de 

identificación 
 

Número CAS 

 
METASILICATO-DE-SODIO PENTAHIDRATADO 
 
metasilicato-de-disodio, ÁCIDO SILÍCICO (H2SIO3), SAL DE SODIO (1:2) 

 
TRIOXOSILICATO DE DISODIO 
 
Na2SiO3·5H2O|H2O3Si.2Na 
 
No Disponible 
 
6834-92-0 

 
Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso 
 

Usos pertinentes  
Identificados de la Uso definido por el proveedor. Tales como formulación de detergentes de uso industrial  

Sustancia  

 
Restricciones No utilizado como ingesta de alimenticia 

 

  
Datos del proveedor o fabricante 
 

 
Proveedor            MANUCHAR CHILE S.A 

 
Dirección Calle Meulen 350 Quilicura Santiago Chile 

 
Teléfono +56 2 26537150 

 
Fax +56 2 26537156 

 
Sitio web www.manuchar.com 

 
Email chile.contact@manuchar.com 

 
Número de teléfono en caso de emergencia 

 
Información 

Toxicológica 
 

Incendios 
 

 

Otros 

Emergencias

 

 
RITA CHILE  : +56 2 27771994  

 
Bomberos Quilicura: +56 2 26032647 
 
 
MANUCHAR CHILE: +56 2 26537150 
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SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

Clasificación según NCh 382 vigente: Sustancia Corrosiva 

 
Pictograma según NCh 2190 vigente: Clase 8 
 

 
 

 
  Sustancias y mezclas corrosivas para los metales Categoría 1, Toxicidad aguda oral Categoría 4, 

Clasificación 
Según GHS  Corrosión/irritación cutáneas Categoría 1B, Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 1 

  *EVIDENCIA LIMITADA 
   

Elementos de la etiqueta 
   

Elementos de la   
etiqueta GHS   

   

PALABRA SEÑAL  PELIGRO 

Indicación de peligro (s) 
   

H290  Puede ser corrosiva para los metales 
   

H302  Nocivo en caso de ingestión 
   

H314  Provoca graves quemaduras en la piel y lesionesoculares 
   

H318  Provoca lesiones oculares graves 
   

 
*EVIDENCIA LIMITADA 

 
Consejos de prudencia: Prevencion 

 
P260 No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles 

 
P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos 

 
P234 Conservar únicamente en el recipiente original 

 
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto 

 

Consejos de prudencia: Respuesta 
 

P301+P330+P331 En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito 
 

En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.Enjuagar la piel con 
P303+P361+P353 

agua o ducharse  
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.Quitar los 

P305+P351+P338 

lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado 
 

P310 Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico 
 

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar 
 

P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales 
 

P301+P312 En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal 
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                P304+P340          En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que lefacilite la   
   respiración 

 

Consejos de prudencia: Almacenamiento  

P405   Guardar bajo llave 

 

Consejos de prudencia: Eliminación  

P501   Eliminar el contenido / recipiente 

 

 

Clasificación según NCh 1411/4 
 
 
Inflamabilidad 0   

Toxicidad 2   

Contacto 
3 

 0 = mínimo 

Corporal  1 = Bajo   
   

2 = Moderado 
Reactividad 0 

 

 3 = Alto 

Crónico 0  4 = Extremo  
Diamante de NFPA 704 

 
 

Nota : Los números de categoría de riesgo que se 

encuentran en la clasificación GHS en la sección 2 

de esta Hoja de Seguridad no deben utilizarse para 

completar el diamante de NFPA 704. 
 

 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

Para sustancias 
 

Número CAS 
%  

Nombre 
 

Clasificación 
  

[peso] 
    

       
       

     Sustancias y mezclas corrosivas para los metales Categoría 1 , 

6834-92-0 >98 
 metasilicato-  Toxicidad aguda oral Categoría 4 , Corrosión/irritación  
 

de-disodio 
 

cutáneas Categoría 1B , Lesiones oculares graves/irritación 
 

      
ocular Categoría 1; H290, H302, H314, H318 

 

Para mezclas 
 
     Consulte la sección anterior para la composición de las sustancias 
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SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

 

Descripción de los primeros auxilios 
 
 
 
 
 
Contacto Ocular 

 
 
 
 
 
 

 

Contacto con la 

Piel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhalación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingestión
 
 
 
 
  

 
Si este producto entra en contacto con los ojos:  

 Inmediatamente mantener los ojos abiertos y lavar continuamente con agua corriente.  
 Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados entre sí y del 
ojo, y moviéndolos ocasionalmente.  

 Continuar el lavado hasta que el Centro de Información de Venenos o un médico, autorice la 
detención, o por lo menos durante 15 minutos.  

 Transportar al hospital o a un médico sin demora.  
 La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesión en el ojo debe 
hacerla personal competente únicamente. 

 
Si este producto entra en contacto con la piel o el cabello:  

 Inmediatamente lavar el cuerpo y la ropa con grandes cantidades de agua, utilizando ducha de 
seguridad si está disponible.  

 Remover rápidamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado.  
 Lavar piel y cabello con agua corriente. Continúe el lavado con agua durante el tiempo aconsejado 
por el Centro de Información sobre Venenos.  

 Transportar al hospital o a un médico. 
 

 Si se inhalan humos o productos de la combustión, retirar del área contaminada.  
 Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo.  
 Prótesis tales como dentadura postiza, que pueden bloquear las vías respiratorias, deben quitarse, si 
es posible, antes de iniciar procedimientos de primeros auxilios.  

 Si la respiración se ha detenido, aplicar respiración artificial, preferentemente con un resucitador de 

válvula de suministro, dispositivo con máscara de bolsa-válvula, o máscara de bolsillo, de acuerdo con 

el entrenamiento. Efectuar CPR si es necesario.  
 Transportar al hospital, o a un médico.  
 Si se inhala polvo, retirar del área contaminada.  
 Alentar al paciente a soplar por la nariz para garantizar el despeje de las vías respiratorias.  
 Pedirle al paciente que se enjuague la boca con agua pero que no tome 
agua.  Buscar atención médica inmediatamente. 

 
 Por consejo, contacte a un Centro de Información sobre Venenos, o a un médico inmediatamente.  
 Probablemente sea necesario un urgente tratamiento hospitalario.  
 Si es ingerido, NO inducir al vómito.  
 Si ocurre vómito, reclinar al paciente hacia adelante o colocarlo de lateral izquierdo (posición cabeza 
abajo, si es posible) para mantener las vías respiratorias abiertas y evitar aspiración. 

Observar al paciente cuidadosamente.  
Nunca dar líquido a una persona con signos de adormecimiento o con estado consciente reducido.  

  Dar agua para enjuagar la boca, luego proveer líquido lentamente y en cantidad que el accidentad 
  pueda beber confortablemente.  
  Transportar al hospital o doctor sin demora       
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Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial 

 
Para exposiciones agudas o a corto plazo repetidas a materiales altamente alcalinos:  

 Estrés respiratorio no es común pero se presenta ocasionalmente por edema del tejido blando.  
 A menos que entubación pueda llevarse a cabo bajo visión directa, pueden ser necesaria cricotiroidotomía o traqueotomía.  
 Oxígeno es provisto como se indica.  
 La presencia de shock sugiere perforación e indica una línea intravenosa y administración de fluido  
 Daños de álcalis corrosivos ocurren por necrosis de licuefacción por lo que la saponificación de grasas y 
solubilización de proteínas permiten la profunda penetración en el tejido.  

Álcalis continúan causando daño luego de la exposición.  
INGESTIÓN :  

 Leche y agua son los diluyentes de preferencia  
 No más de 2 vasos de agua deben suministrarse a un adulto.  
 Nunca administrar agentes neutralizantes ya que la reacción exotérmica puede complicar la lesión.  

* Catarsis y émesis están absolutamente contraindicadas.  
* Carbón activado no absorbe álcalis.  
* No debe usarse lavado gástrico.  
Los cuidados de mantenimiento involucran lo siguiente:  

 Inicialmente impedir alimentación oral.  
 Si la endoscopía confirma daño transmucosal, comenzar con esteroides sólo dentro de las primeras 48 horas.  
 Evaluar cuidadosamente la cantidad de tejido necrosado antes de asegurar la necesidad de intervención quirúrgica.  
 Los pacientes deben ser instruidos en solicitar atención médica siempre que desarrollen dificultad en la ingestión (disfagia).  

PIEL Y OJOS:  
 Irrigar la lesión durante 20-30 minutos.  

Lesiones oculares requieren solución salina. 

[Ellenhorn Barceloux: Medical Toxicology] 
 
 

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

 

Medios de extinción apropiados 
 

 Rocío o niebla de agua.  
 Espuma  
 Polvo químico seco.  
 BCF (clorodifluorobrometano) (donde las regulaciones lo permitan).  
 Dióxido de carbono. 

 

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas 
 
Incompatibilidad  

del fuego 

 
No conocido. 

 
Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio 

 
 

 
Instrucciones de 

Lucha Contra el 

Fuego 

 
 
 
 
 

 
Fuego Peligro de 

Explosión 

 
 Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localización y naturaleza del peligro.  
 Utilizar equipo de protección para todo el cuerpo, incluyendo mascarillas respiratorias.  
 Prevenir, por todos los medios disponibles, el ingreso de derrames a drenajes o cursos de agua.  
 Utilizar procedimientos de extinción de incendio adecuado para el área circundante.  
 NO aproximarse a contenedores que se sospeche estén calientes.  
 Enfriar los contenedores expuestos al fuego rociando agua desde un lugar protegido.  
 Si es seguro hacerlo, retirar los contenedores de la línea de fuego.  
 El equipo debe ser completamente descontaminado después de ser usado. 

 
 No es combustible.  
 No se considera como riesgo de fuego importante, sin embargo los contenedores se pueden 

quemar. La descomposición puede producir humos tóxicos de:  
,  
dióxido de silicio (SiO2)  
,  
óxidos metálicos  
Puede emitir humos corrosivos. 
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SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL 
 
 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 

 

Derrames  
Menores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derrames  

Mayores 

 
 Remover todas las fuentes de ignición.  
 Limpiar todos los derrames inmediatamente.  
 Evitar el contacto con piel y ojos.  
 Controlar el contacto personal usando equipo de protección.  
 Usar procedimientos de limpieza en seco y evitar la generación de polvo.  

Ubicar en contenedor apropiado y rotulado para disposición de desecho. 
 
 Evacuar al personal del área y llevarlo viento arriba.  
 Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del riesgo o peligro.  
 Utilizar indumentaria de protección completa con aparato de respiración.  
 Evitar, por todos los medios disponibles, que el derrame entre a drenajes o cursos de agua.  
 Considerar evacuación (o protección en el lugar).  
 Contener el derrame si es seguro hacerlo.  
 Contener el derrame con arena, tierra o vermiculite.  
 Recolectar el producto recuperable dentro de contenedores etiquetados para su posible reciclaje.  
 Neutralizar/descontaminar el residuo.  
 Recolectar los residuos sólidos y sellarlos en tambores etiquetados para su disposición.  
 Lavar el área y evitar que llegue a los desagües.  
 Luego de las operaciones de lavado descontaminar el equipo y lavar toda la ropa de protección 
antes de guardarla y volverla a usar.  

 Si ocurre contaminación a drenajes o cursos de agua, advertir a los servicios de emergencia. 

 

       
 
 
 
 
Recomendación de Equipamiento de Protección Personal, está contenida en la Sección 8 de la SDS 

 
 
SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro 
 
 
 
 
 
 

 
Manipuleo Seguro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otros Datos 

 
 Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación.  
 Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de la sobre exposición.  
 Utilizar en un área bien ventilada.  
 Evitar el contacto con humedad.  
 Evitar el contacto con materiales incompatibles.  
 Al manipular, NO comer, beber ni fumar.  
 Mantener los envases sellados en forma segura cuando no estén en uso.  
 Evitar el daño físico a los envases. Siempre lavar las manos con agua y jabón después de manipular.  
 Las ropas de trabajo se deben lavar por separado y antes de la reutilización  
 Usar buenas prácticas ocupacionales de trabajo.  
 Observar las recomendaciones de almacenaje/manejo del fabricante.  
 La atmósfera se debe controlar regularmente contra estándares establecidos de exposición para 
asegurar condiciones de trabajo seguras. 

 
 Almacenar en contenedores originales.  
 Mantener contenedores seguramente sellados  
 Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.  
 Almacenar lejos de materiales incompatibles y contenedores de comestibles.  
 Proteger los contenedores de daños físicos y revisar regularmente por fugas.  
 Observar las recomendaciones de almacenado y manipulación del 

fabricante. NO almacenar cerca de ácidos, o agentes oxidantes.  
No fumar,luces descubiertas, fuentes de calor o ignición. 
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Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad 
 

 Lata de metal forrado, Balde / lata de metal forrado.  
 Balde plástico.  
 Tambor forrado en polímero.  
 Embalaje según recomendado por el fabricante.  
 Revisar que todos los contenedores estén claramente etiquetados y libres de fugas.  

Para materiales de baja viscosidad 
Contenedor  Tambores deben ser del tipo de cabeza no-removible. 
apropriado 

 

 Donde se vaya a usar un bidón como empaque interno, éste debe tener una cerradura de rosca. 
  

  Para materiales con una viscosidad de al menos 2680 cSt. (23 grados C) y sólidos (entre 15 grados C y 40 

  grados C.): 

  Cabeza de empaquetadura removible; 

  Bidones con cerraduras de fricción y 

  

Se pueden usar tubos y cartuchos de baja presión. 
 
 

   

 
Donde se usen embalajes combinados, y los paquetes internos sean de vidrio, porcelana o gres, debe 

existir suficiente material inerte amortiguando el contacto con los embalajes internos y externos a menos 

que el embalaje externo sea una caja plástica moldeada al tamaño y las sustancias no sean 

incompatibles con el plástico. 
 

 En presencia de humedad, el material es corrosivo al aluminio, zinc y estaño produciendo 
hidrógeno gaseoso altamente inflamable. 

  
Para el almacenaje, no deben usarse aluminio, aleación liviana, acero galvanizado ni receptáculos o 

tubos de vidrio. En contacto con aluminio o aleaciones livianas, puede generarse gas hidrógeno. 

Generalmente son apropiados el acero, acero inoxidable y materiales plásticos estables alcalinos. 
  
Evitar agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos . 

Incompatibilidad 
 Evitar ácidos fuertes. 

de Almacenado 
 Evitar contacto con el cobre, el aluminio y sus aleaciones.  
 Los metales y sus óxidos o sales, pueden reaccionar violentamente con trifluoruro de cloro.  
 El trifluoruro de cloro es un oxidante hipergólico. Se enciende en contacto (sin fuente externa de 

calor o ignición) con combustibles reconocidos - el contacto con estos materiales, a una temperatura 

ambiente o levemente elevada, es a menudo violento y puede producir ignición.  
 El estado de subdivisión puede afectar los resultados. 

 
 
 
    RECOMENDACIONES SEGÚN GHS 
 
 
 

 
+ X + O + + + 

X — No debe almacenarse junto     
0 — Pueden almacenarse juntos con cuidados especificos   
+ — Puede almacenarse junto 
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SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Parámetros de control 
 

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL (LEO) 
 

DATOS DE INGREDIENTES  
No Disponible 

 
LÍMITES DE EMERGENCIA 

 
Ingrediente Nombre del material TEEL-1  TEEL-2  TEEL-3 

       

metasilicato- 
Sodium metasilicate pentahydrate 45 mg/m3 

 
45 mg/m3 

 
170 mg/m3 

de-disodio 
  

      
       

metasilicato- 
Sodium silicate; (Sodium metasilicate) 18 mg/m3 

 
230 mg/m3 

 
230 mg/m3 

de-disodio 
  

      
       

 
Ingrediente IDLH originales IDLH revisada 

   

metasilicato- 
No Disponible No Disponible 

de-disodio   
   

 
DATOS DEL MATERIAL  
Irritantes sensoriales son productos químicos que producen efectos laterales temporarios e indeseables en los ojos, nariz o garganta. 

Históricamente los estándares de exposición ocupacional para estos irritantes han sido basados en observación de respuestas de trabajadores a 

varias concentraciones en el aire. Las expectativas actuales requieren que casi todo individuo sea protegido contra hasta la más mínima irritación 

sensorial y los estándares de exposición son establecidos usando factores de incertidumbre o de seguridad de 5 a 10 o más. En ocasiones 

niveles de efectos no observables en animales (animal no-observable-effect-levels (NOEL)) son utilizados para determinar estos límites cuando 

resultados en humanos no están disponibles. Un método adicional, típicamente usado por el comité TLV (USA) en la determinación de 

estándares respiratorios para este grupo de químicos, ha sido asignar valores límites (TLV C) a irritantes que actúan rápidamente y asignar 

límites de exposición a corto plazo (TLV STELs) cuando el peso de la evidencia de la irritación, bioacumulación y otros factores se combinan para 

garantizar tal límite. En contraste con la Comisión MAK (Alemania) usa un sistema de cinco categorías basado en olor intensivo, irritación local, y 

vida media de eliminación. Sin embargo este sistema está siendo reemplazado para ser consistente con el European Union (EU) Scientific 

Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL); este está más íntimamente relacionado con el de Estados Unidos. OSHA (USA) concluyó 

que la exposición a irritantes sensoriales puede causar: 

 
 inflamación aumentar la susceptibilidad a otros irritantes y agentes infecciosos  
 conducir a lesión o disfunción permanente  
 permitir mayor absorción de sustancias riesgosas y aclimatar al trabajador a las propiedades de advertencia de estas sustancias irritantes 
aumentando por lo tanto el riesgo de 
 sobreexposición.  

No han sido establecidos límites de exposición para silicatos solubles. Para líquidos debe evitarse la creación de aerosoles. Para polvos, se 

aplicarán los límites de exposición de acuerdo con la regulación (generalmente 6 1- 10 mg/m3). Para silicatos solubles corrosivos (Relación 

Molar SiO2:M2O  
CEL TWA: 2 mg/m3 [Manufacturer] 
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Controles técnicos apropiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Controles de 

ingeniería 

apropiados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de 

protección 

individual, como 

equipo de 

protección 

personal, EPP 

 
Los controles de ingeniería se utilizan para eliminar un peligro o poner una barrera entre el trabajador y 

el riesgo. Controles de ingeniería bien diseñados pueden ser muy eficaces en la protección de los 

trabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de protección elevado, serán independiente de las 

interacciones de los trabajadores.  
Los tipos básicos de controles de ingeniería son los siguientes:  
Controles de proceso que implican cambiar la forma en que una actividad de trabajo o proceso se 
realiza para reducir el riesgo.  
Encierro o aislamiento de la fuente de emisión que mantiene un riesgo seleccionado "físicamente" lejos del 

trabajador y que la ventilación estratégica "añade" y "elimina" el aire en el entorno de trabajo. La ventilación puede 

eliminar o diluir un contaminante del aire si se diseña adecuadamente. El diseño de un sistema de ventilación debe 

corresponder al determinado proceso, sustancia química o contaminante en uso.  
Los empleadores pueden considerar necesario utilizar varios tipos de controles para evitar 
la sobreexposición de los empleados.  

 Donde se manejen sólidos como polvos o cristales, se requiere ventilación local; aún cuando las partículas sean 

relativamente grandes, una proporción determinada será pulverizada por fricción mutua.  
 Si a pesar de la ventilación local, tiene lugar una concentración perjudicial de la sustancia en el aire, se debe 

considerar el uso de protección respiratoria. Dicha protección debe consistir en: (a) respiradores de partículas de 

polvo combinados con un cartucho de absorción si es necesario; (b) respiradores con filtro con cartucho de 

absorción del tipo apropiado; (c) máscaras o capuchas de aire puro  
 Contaminantes aéreos generados en el lugar de trabajo poseen variadas velocidades de “escape” las 

que a su vez determinan las “velocidades de captura” del aire fresco circulante requerido para remover 

efectivamente al contaminante. 
 
 
Tipo de Contaminante: 

  Velocidad de  
   

Aire: 
 

     
      

 rocío directo, pintado en rocío en cubículos poco profundos,  llenado de tambores, cargado 1-2.5 m/s  
 de transportadores, molienda de polvos, descarga de gas (generación activa en zona de (200-200  

 rápido movimiento de aire)   f/min.)  
      

 
molienda, explosión abrasiva, polvos generados por ruedas a alta velocidad (liberados a 

2.5-10 m/s  
 

(500-2000 
 

 
alta velocidad inicial en zona de velocidad de aire muy alta). 

   

   
f/min.) 

 

     
      

Dentro de cada rango el valor apropiado depende de:     
      

 Extremo inferior del rango  Extremo superior del rango   
     

 1: Corrientes de aire del recinto mínimas o favorables a  1: Corrientes de aire perturbadoras en el  
 captura.  recinto   
     

 2: Contaminantes de baja toxicidad o sólo molestas.  2: Contaminantes de alta toxicidad  
     

 3: Intermitente, baja producción.  3: Alta producción, uso pesado.  
     

 4: Campana grande o gran cantidad de masa de aire en  4: Pequeña campana de control local  
 movimiento  solamente   
      

 
La teoría muestra que la velocidad de aire cae rápidamente con la distancia de la apertura de una 

tubería de extracción simple. La velocidad generalmente disminuye con el cuadrado de la distancia 

desde el punto de extracción (en casos simples). Por lo tanto la velocidad del aire en el punto de 

extracción debe ajustarse consecuentemente, con referencia a la distancia de la fuente de 

contaminación. La velocidad del aire en un ventilador de extracción por ejemplo, debe ser como mínimo 

de 1-2 m/s (200-400 f/min) para extracción de solventes generados en un tanque a 2 metros de distancia 

del punto de extracción. Otras consideraciones mecánicas, produciendo déficit en el funcionamiento del 

aparato de extracción, hacen imprescindible que las velocidades de aire teóricas sean multiplicadas por 

factores de 10 o más cuando los sistemas de extracción son instalados o utilizados. 
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Protection de Ojos y 

cara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protección de la 

piel 

 
Protección de las 

manos / pies 

 
 

 

 

 

 

Protección del 

cuerpo 

 
 

Otro tipo de 

protección 

 
 
 
 
 
Peligro térmico 

 
 Gafas químicas.  
 Máscara de rostro completo puede ser requerida como suplemento, pero nunca como una protección 
principal de los ojos.  

 Las lentes de contacto pueden presentar un riesgo especial; las lentes de contacto blandas pueden absorber y 

concentrar irritantes. Una recomendación escrita, describiendo la forma de uso o las restricciones en el uso de 

lentes, debe ser creada para cada lugar de trabajo o tarea. La misma debe incluir una revisión de la absorción y 

adsorción de las lentes para las clases de productos químicos en uso y una descripción de las experiencias sobre 

daños. Personal médico y de primeros auxilios debe ser entrenado en la remoción de las lentes, y un equipamiento 

adecuado debe estar disponible de inmediato. En el caso de una exposición química, comience inmediatamente con 

una irrigación del ojo, y quite las lentes de contacto tan pronto como sea posible. Las lentes deben ser quitadas a las 

primeras señales de enrojecimiento o irritación del ojo – las lentes deben ser quitadas en un ambiente limpio 

solamente después de que los trabajadores se han lavado las manos completamente. [CDC NIOSH Current 

Intelligence Bulletin 59] 

 
Ver Protección de las manos mas abajo 
 
 

Utilizar guantes protectores contra químicos, por ejemplo PVC. 

Utilizar calzado o botas de seguridad, por ejemplo: goma. 

La adecuación y durabilidad del tipo de guante depende del uso. Factores tales como:  
 frecuencia y duración del contacto,  
 resistencia química del material del guante,  
 espesor del guante y  
 adiestramiento,  

son importantes en la elección de los guantes. 
 
 
Ver otra Protección mas abajo 
 
 
 
Mono protector/overoles/mameluco.   

 Delantal de PVC .  
 Traje de PVC protector puede ser requerido en caso de exposición severa.  
 Unidad de lavado ocular.  
 Garantizar un rápido acceso a ducha de seguridad. 

 
 
No Disponible 

 

Protección respiratoria 
 

Filtro de partículas con capacidad suficiente. (AS / NZS 1716 y 1715, EN 143:000 y 149:001, ANSI Z88 o equivalente nacional) 
 

Donde la concentración partículas/gas en la zona de respiración, es cercana o excede la “Norma de Exposición” (o ES), se 
requiere protección respiratoria.  
El grado de protección varía con la pieza en el rostro y con la Clase de filtro; la naturaleza de protección varía con el Tipo de filtro. 

 
 Factor de Protección Respirador de Medio Rostro  Respirador de Rostro Completo  Respirador de Aire Forzado  
        

 10 x ES -AUS P2 -  -PAPR-AUS P2  
        

 50 x ES -  -AUS P2 -  
        

 100 x ES -  -2 P2  -PAPR-2 P2 ^  
       

^ - Rostro completo       
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SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 

Silicatos alcalinos solubles son sustancias químicas complejas no estequiométricas, mejor descriptas 

como vidrios o soluciones acuosas de vidrios, resultantes de las combinaciones de óxidos metálicos 

alcalinos y sílice. Ellos poseen la fórmula general M2O.xSiO2 donde M es Na, K o Li y x es la relación 

molar (MR), definiendo el número de moles de sílice (SiO2) por mol de óxido metálico alcalino (M2O).  
En la industria es práctica común indicar la relación en peso (W) SiO2:M2O que es derivada de la MR mediante 

las siguientes relaciones: silicatos de sodio, MR=1.032 WR; silicato de potasio, MR=1.566 WR; 
silicatos de litio, MR=0.5 WR. 

Apariencia 
Todos estos silicatos son solubles y alcalinos con valores de pH comprendidos entre 10 y 13. La 
alcalinidad del producto aumenta cuando la MR o WR es reducida.  
Con respecto a las Directivas EC 67/458 (Sustancias Peligrosas) y 91/155 (Preparados 

Peligrosos) incluyendo modificaciones relevantes (respectivamente 2001/59 y 2001/60), los 

silicatos solubles son clasificados como sigue 
 

 Relación Molar SiO2:M2O  Polvos Líquidos  
      

 
</= 1.6 

 Corrosivo R34, 37 Corrosivo R34  
  

S22, 26, 36/37/39, 45 S26, 36/37/39, 45 
 

    
      

 
>1.6, </= 2.6 

 Irritante R37/38, 41 Irritante R38, 41  
  

S22, 26, 36/37/39 S26, 36/37/39 
 

    
      

Las soluciones de relación molar >3.2 y concentraciones <40% no son clasificadas como peligrosas o riesgosas.  
La clasificación de los diferentes grupos de silicatos solubles no está relacionada con el valor del pH, sino está basada en 
ensayos de irritación a la piel y los ojos.  
Los silicatos solubles clasificados como corrosivos (relación molar </= 1.6) están sujetos a las 
recomendaciones UN para el Transporte de Mercaderías Peligrosas. 
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Estado Físico 
 

Dividido Sólido 
Densidad Relativa 

1.4  
(Water = 1)      

      

   Coeficiente de   
Olor  No Disponible partición n-octanol  No Disponible 

   / agua   
      

Umbral de olor 
 

No Disponible 
Temperatura de  

No Aplicable  
Autoignición (°C) 

 

     
      

pH (tal como es  
No Aplicable 

temperatura de  
No Disponible 

provisto) 
 

descomposición 
 

    
      

Punto de fusión /      
punto de  Not available. Viscosidad  No Aplicable 

congelación (° C)      
      

Punto de      
ebullición inicial y  

Not available. 
Peso Molecular 

122.06 
rango de 

 
(g/mol)     

ebullición (° C)      
      

Punto de  
No Aplicable Sabor 

 
No Disponible 

Inflamación (°C) 
  

     
      

Velocidad de  
No Aplicable 

Propiedades  
No Disponible 

Evaporación 
 

Explosivas 
 

    
      

Inflamabilidad 
 

No Aplicable 
Propiedaded  

No Disponible  
Oxidantes 

 

     
      

Límite superior de 
  Tension   
 

No Aplicable Superficial 
 

No Aplicable 
explosión (%) 

  

  
(dyn/cm or mN/m) 

  

     
      

Límite inferior de  
No Aplicable 

Componente  
Nil @ 38 C. 

explosión (%) 
 

Volatil (%vol) 
 

    
      

Presión de Vapor  No Aplicable Grupo Gaseoso  No Disponible 
      

Hidrosolubilidad  
Miscible 

pH como una 
12.4 

(g/L) 
 

solución (1%)     
      

Densidad del  
No Aplicable VOC g/L 

 
No Disponible 

vapor (Air = 1) 
  

     
      

 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Reactividad 

 
Estabilidad  

química 
 

Posibilidad de 

reacciones 

peligrosas 
 
Condiciones que 

deberán evitarse 

 
Reacción violenta con metales 
 

 Presencia de materiales incompatibles.  
 El producto es considerado estable.  

No ocurrirá polimerización peligrosa. 

 
Posible reacción violenta 
 
 
Material incompatibles 
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Materiales 
 

Incompatibles                  Acido Fuertes 
 

Productos de  
Descomposición       

Peligrosos    Dioxido   de carbono 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Información sobre los efectos toxicológicos 
 
 
 
 
 

 
Inhalado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacto con la 

Piel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ojo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crónico 

 
No se cree que el material produzca efectos adversos para la salud o irritación del tracto respiratorio 

luego de la inhalación (según lo clasificado por las Directivas CE usando modelos animales). Sin 

embargo, efectos sistémicos adversos han sido producidos luego de la exposición de animales por lo 

menos a través de una ruta buenas prácticas de higiene requieren que la exposición sea mantenida a 

un mínimo y que medidas de control adecuados sean utilizados en un ambiente ocupacional.  
Las personas con funciones respiratorias deficientes, enfermedades respiratorias y condiciones tales 

como efisema o bronquitis crónica, pueden incurrir en incapacidad posterior si se inhalan 

concentraciones excesivas de partículas.  
La inhalación de bases corrosivas puede irritar el tracto respiratorio. Los síntomas incluyen tos, ahogo, 

dolor y daño de la membrana mucosa. En casos severos, puede desarrollarse inflamación pulmonar, 

algunas veces luego de un retraso de horas o días. Puede haber baja presión sanguínea, un pulso 

rápido y débil y sonidos de crujido. 
 
La ingestión accidental del material puede ser dañina; experimentos con animales indican que la ingestión de menos 

de 150 gramos puede ser fatal o puede producir serios daños a la salud del individuo.  
El material puede producir quemaduras químicas dentro de la cavidad bucal y el tracto 
gastrointestinal siguiendo a la ingestión.  
La ingestión de corrosivos alcalinos puede producir quemaduras alrededor de la boca y ulceraciones e 

inflamación de las membranas mucosas, salivación profusa con inhabilidad para tragar o hablar. El 

esófago y estómago pueden experimentar un dolor ardiente; vómito y diarrea puede ocurrir 

seguidamente. Edema epiglotal puede resultar en problemas respiratorios y asfixia, puede ocurrir shock. 

Compresión esofagal, gástrica o pilórica pueden ocurrir inmediatamente o luego de un tiempo (semanas 

a años). Exposiciones severas pueden resultar en perforación del esófago o estómago provocando 

infección en el pecho o cavidad abdominal, con dolor de pecho, rigidez abdominal y fiebre. Todos estos 

síntomas pueden causar la muerte. 
 
El material puede producir quemaduras químicas luego del contacto directo con la piel.  
No se cree que el contacto con la piel produzca efectos dañinos para la salud (según lo clasificado bajo 

las Directivas CE usando modelos animales). Daño sistémico, sin embargo, ha sido identificado luego de 

la exposición en animales por al menos otra ruta y el material puede no obstante puede producir daño a 

la salud después de la entrada a través de heridas, lesiones o abrasiones. Buenas prácticas de higiene 

requieren que la exposición se mantenga al mínimo y se usen guantes apropiados en el lugar de trabajo.  
El ingreso al torrente sanguíneo a través por ejemplo de cortaduras, abrasiones o lesiones, puede 

producir herida sistémica con efectos dañinos. Examinar la piel antes de usar el material y asegurar 

que cualquier daño externo es protegido apropiadamente.  
El contacto de la piel con corrosivos alcalinos puede producir dolor severo y quemaduras; se pueden 

desarrollar también manchas de color castaño. El área corroída puede ser suave, gelatinosa y 

necrótica; la destrucción del tejido puede ser profunda. 
 
El material puede producir quemaduras químicas al ojo luego de contacto directo. Los vapores o 
nieblas pueden ser extremadamente irritantes.  
Si es aplicado a los ojos, este material causa daño severo en los ojos.  
Contacto directo con bases corrosivas puede causar dolor y quemaduras. Puede haber inflamación, destrucción del 

epitelio, nublarse la córnea e inflamación del iris. Casos moderados a menudo se resuelven, casos severos pueden 

prolongarse con complicación como inflamación persistente, cicatrización, nubosidad permanente, ojos hinchados, 

cataratas, párpados pegados al globo ocular y ceguera. 
 
La exposición prolongada y repetida a corrosivos puede resultar en la degradación de los dientes, cambios 

inflamatorios y ulcerativos en la boca y necrosis (raramente) de la mandíbula. Pueden sobrevenir, irritación 

bronquial con tos, y ataques frecuentes de neumonía bronquial. Pueden ocurrir también disturbios 

gastrointestinales. Exposiciones crónicas pueden resultar en dermatitis y/o conjuntivitis.  
La acumulación de sustancia, en el cuerpo humano, puede ocurrir y puede causar preocupación 
luego de exposición ocupacional repetida o a largo plazo.  
Exposiciones a largo plazo a altas concentraciones de polvo pueden causar cambios en la función del 

pulmón; neumoconiosis; causadas por partículas inferiores a 0.5 micrones penetrando y permaneciendo 

en el pulmón. El primer síntoma es la falta de respiración; sombras en el pulmón muestran los rayos X. 

Exposición repetida a sílices amorfas sintéticas puede producir sequedad y fisuras en la piel. Datos 

disponibles confirman la ausencia de significativa toxicidad por exposición en la boca o piel. Exposición 

puede producir inflamación temporaria del pulmón, pero no se han mostrado evidencias. 
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metasilicato-

de-disodio 

 
 

Leyenda: 

 
 
 
 

TOXICIDAD IRRITACIÓN 
  

Dérmico (rata) DL50: >5000 mg/kg
[1] 

Skin (human): 250 mg/24h SEVERE 

Oral (rata) DL50: 600 mg/kg
[1] 

Skin (rabbit): 250 mg/24h SEVERE 
 
1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS 

del fabricante a menos que se especifique lo contrario datos extraídos de RTECS - Register of Toxic Effects of 

Chemical Substances (Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas) 

 
 
 
 
 
 
METASILICATO-  

DE-DISODIO 

 
 
El material puede causar irritación severa de la piel después de una prolongada o repetida 

exposición y puede producir en contacto, enrojecimiento de la piel, hinchazón, la producción de 

vesículas, desprendimiento y engrosamiento de la piel.  
Síntomas de asma pueden continuar por meses o hasta años luego del cese de la exposición al 

material. Esto puede deberse a una condición no alergénicas conocida como síndrome de disfunción 

reactiva de vías aéreas (RADS) el cual puede ocurrir luego de exposición a altos niveles del altamente 

irritante compuesto. Criterios clave para el diagnóstico de RADS incluyen la ausencia de enfermedad 

respiratoria precedente, en un individuo no atópico, con comienzo abrupto de síntomas tipo asma 

persistentes en minutos a horas de una exposición documentada al irritante. 

 
toxicidad aguda 

 
Corrosión/irritación  

cutánea 

 
Lesiones oculares 

graves/irritación de 

los ojos 

 
 

Sensibilización 

respiratoria o 

cutánea 

 

Mutagenicidad 

 
Carcinogenicidad 

 
Toxicidad para la 

reproducción 
 

Toxicidad 

específica de 

órganos blanco  
(exposición única) 
 

Toxicidad 

específica de 

órganos blanco 

(exposición 

repetida) 
 

Peligro por 

aspiración 
 

Leyenda:  – Los datos disponibles, pero no llena los criterios de clasificación  
 – Los datos necesarios para realizar la clasificación disponible  
– Datos no disponible para hacer la clasificación 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

 

Toxicidad 

 
Ingrediente 

 
metasilicato-

de-disodio 
 

metasilicato-

de-disodio 
 

metasilicato-

de-disodio 
 

metasilicato-

de-disodio 

 
 

Leyenda: 

 
 

 
 

PUNTO FINAL 
Duración de la prueba  

especies 
 

Valor 
 

fuente 
(hora) 

   

       
        

EC50 96  crustáceos  160mg/L 1 
        

LC50 96  Pescado  180mg/L 1 
        

EC50 48  crustáceos  1700mg/L 2 
        

EC50 72  No Aplicable  207mg/L 2 
 

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological 

Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, 

Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) 

- Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data 

 
Los silicatos solubles son totalmente inorgánicos, y una vez diluidos no tienen impacto significativo en el medio ambiente. Ellos son saturados 

con respecto al oxígeno, y como tal no poseen una demanda de oxígeno químico (COD) o una demanda de oxígeno biológico (BOD). 

Dependiendo de los valores de pH, los silicatos solubles en efluentes y superficies de agua, son rápidamente dispersados y neutralizados, por 

la reacción que naturalmente ocurre con metales polivalentes disueltos (por ejemplo, Ca, Mg, Al, Fe) formando silicatos insolubles o sílice 

amorfa. Estos productos existen en abundancia en suelos y rocas. Sílice disuelta resultante de 
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silicatos solubles comerciales no es distinguible de la sílice naturalmente disuelta. La sílice soluble que ingresa al ciclo de la sílice natural por el 

uso comercial, es por lo tanto sin consecuencias en vista del relativo tamaño y flujo del sistema natural. Concentraciones de sílice en aguas 

naturales, comúnmente varían de 1 a alrededor de 30 mg/l. Mayores concentraciones (hasta 360 mg/l), sin embargo, han sido encontradas en 

algunas aguas subterráneas, donde estos altos niveles están relacionados con el tipo de roca y temperaturas del agua. Un estudio de los 

posibles efectos de emisiones de silicatos a la superficie del agua, ha sido efectuado por TNO (Apeldoorn NL, 2002). De los resultados de este 

estudio, no deben esperarse significativos efectos adversos a los sistemas acuáticos. Dependiendo de los valores de pH, la reacción que 

naturalmente ocurre con los metales polivalentes disueltos (por ejemplo, Ca, Mg, Fe, Al) resultará en silicato insoluble o sílice amorfa. Estos 

productos abundan en suelos naturales y rocas. La sílice disuelta resultante de silicatos solubles comerciales, tampoco se distingue de la sílice 

naturalmente disuelta. Silicatos solubles son totalmente insolubles en n-octanol (y muchos otros solventes orgánicos). El coeficiente de partición 

aceite/agua de estas sustancias, es por lo tanto, no aplicable. Los silicatos solubles no tienen potencial para bioacumulación. 

 
Las soluciones de silicato soluble no tratadas, son generalmente alcalinas (valores de pH > 9) y por lo tanto la neutralización 

debe efectuarse antes de la descarga al agua / sistemas de efluentes. Una vez neutralizada, no se conocen efectos adversos 

sobre los biosistemas acuáticos.  
Evitar, por todos los medios disponibles, que el derrame entre a drenajes o cursos de 
agua. NO descargar en cloacas o vías fluviales. 

 

Persistencia y degradabilidad 
 

Ingrediente Persistencia Persistencia: Aire 

No hay datos disponibles para todos los ingredientes   No hay datos disponibles para todos los ingredientes 

 

Potencial de bioacumulación 
 

Ingrediente Bioacumulación 
 

No hay datos disponibles para todos los ingredientes 

 

Movilidad en el suelo 
 

Ingrediente Movilidad 
 

No hay datos disponibles para todos los ingredientes 
 
 

 

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

Métodos para el tratamiento de residuos 
 

Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente bien como para asegurar que no quedó ningún 

resto del producto original, o si el contenedor no puede ser usado para almacenar el mismo producto, 

entonces perforar los contenedores, para evitar su reutilización, y enterrar en un reservorio autorizado.  
Los requisitos de la legislación para la eliminación de residuos pueden variar según el país, estado 

y/o territorio. Cada usuario debe remitirse a las leyes vigentes en su área. En algunas áreas, ciertos 

residuos deben ser rastreados.  
Una Jerarquía de Controles suele ser común - el usuario debe investigar:  

 Reducción  
 Reutilización  
 Reciclado  
 Eliminación (si todos los demás fallan)  

Eliminación de         Este material puede ser reciclado si no fue usado, o si no ha sido contaminado como para hacerlo Producto / 

                                   inadecuado para el uso previsto. Si ha sido contaminado, puede ser posible reciclar el producto por filtración,  
embalaje destilación o algún otro medio. También debe considerarse el tiempo en depósito al tomar decisiones 

de este tipo. Notar que las propiedades de un material pueden cambiar en el uso, y el reciclado o 

reutilización no siempre pueden ser apropiados.  
 NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagües.  
 Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.  
 En todos los casos la eliminación a las alcantarillas debe estar sujeta a leyes y regulaciones locales, 
las cuales deben ser consideradas primero.  

 En caso de duda, contacte a la autoridad responsable.  
 Reciclar donde sea posible o consultar al fabricante por opciones de reciclaje.  
 Consultar a la Autoridad Estatal de Manejo de Desechos para disposición.  
 Enterrar el residuo en un relleno sanitario autorizado.  
 Reciclar los contenedores donde sea posible, o disponerlos en un relleno sanitario autorizado. 
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SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

 

Etiquetas Requeridas 
 
 
 
 

 

Contaminante 

 
 
 
 
 

 
no 

marino 

 

Transporte terrestre (UN) 
 

Número ONU 
 

Grupo de 

embalaje 
 

Designación 

oficial de 

transporte de las 

Naciones Unidas 
 

Riesgos 

ambientales 
 

Clase(s) de 

peligro para el 

transporte 
 

Precauciones 

particulares para 

los usuarios 

 
3253 

 
III 

 

 

TRIOXOSILICATO DE DISODIO 
 

 

No Aplicable 

 
 Clase 8   
     

 Riesgo Secundario No Aplicable 
    

 Provisiones Especiales   No Aplicable 
    

 cantidad limitada 5 kg 
     

 
Transporte aéreo (ICAO-IATA / DG 

 
Número ONU 

 
Grupo de 

embalaje 
 

Designación 

oficial de 

transporte de las 

Naciones Unidas 
 

Riesgos 

ambientales 

 
Clase(s) de 

peligro para el 

transporte 

 
 
 
 

 
Precauciones 

particulares para 

los usuarios 

 
3253 

 
III 

 

 

TRIOXOSILICATO DE DISODIO 
 

 

No Aplicable 

 
 Clase ICAO/IATA 8  
    

 Subriesgo ICAO/IATA No Aplicable 
    

 Código ERG 8L 
    

 
 Provisiones Especiales A803 
    

 Sólo Carga instrucciones de embalaje 864  
    

 Sólo Carga máxima Cant. / Paq. 100 kg 
    

 Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga 860  
    

 Pasajeros y carga máxima Cant. / Embalaje 25 kg 
    

 Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje Y845 
    

 Pasajeros y carga máxima cantidad limitada Cant. / Embalaje 5 kg 
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Transporte Marítimo (IMDG-Code / GGVSee) 

 
Número ONU 

 
 

 

Grupo de 

embalaje 

 

 
 

Designación oficial 

de transporte de las 

Naciones Unidas

 

3253 

 
III 
 

 
 
 
 
 
 
TRIOXOSILICATO DE DISODIO

      
Riesgos 

ambientales 
 

Clase(s) de 

peligro para el 

transporte 

 
Precauciones 

particulares para 

los usuarios 

 
 

 
No Aplicable 

 
 Clase IMDG 8   
     

 Subriesgo IMDG No Aplicable 
     

 Número EMS F-A, S-B 
      

Provisiones Especiales  No Aplicable 
 

Cantidades limitadas     5 kg 
 

 

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL y al Código CIQ 
 

No Aplicable 
 
 
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o 
la mezcla 
 

METASILICATO-DE-DISODIO(6834-92-0) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS 
 

No Aplicable 
 

Inventario de  
Productos Estado  
Químicos 
 
Australia - AICS 
 
Canadá - DSL 
 
Canadá - NDSL 
 
China - IECSC 
 
Europa - EINEC /  
ELINCS / NLP 
 
Japón - ENCS 
 
Corea - KECI 
 
Nueva Zelanda -  
NZIoC 
 
Filipinas - PICCS 
 
EE.UU. - TSCA 

 

Leyenda: 

 
Y 
 
Y 
 
N (metasilicato-de-disodio) 
 
Y 
 
Y 
 
Y 
 
Y 
 
Y 
 
Y 
 
Y 
 
Y = Todos los ingredientes están en el inventario  
N = No determinado o uno o más ingredientes no están en el inventario y no están exentos de su 
listado (ver ingredientes específicos entre paréntesis) 
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Regulacion Nacional 

a) RESOLUCION 408/2016: Regulado para la importación e ingreso a CHILE 

 
b) D.S 148/2003 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, MINSAL  

 
c) D.S 594/1999 Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, 

MINSAL 

 
d) DS 43 ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 
e) NCh 382 LISTA SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA TRANSPORTE 

 

 

 

 

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

Otros datos 
 

La clasificación de la preparación y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, así como también 
la revisión independiente por el Comité de Clasificación Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible.  
Una lista de los recursos de referencia utilizados para asistir al comité puede encontrarse en: www.chemwatch.net 

 
La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluación de 

riesgo. Muchos factores determinan si los peligros divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se 

pueden determinar por referencia a los Escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de la frecuencia del uso y de los controles 

actuales o disponibles de la ingeniería debe ser considerada. 

 

Definiciones y Abreviaciones 
 

 
 
 

Este documento esta protegido por derechos de autor. Aparte de cualquier arreglo justo con el propósito de estudio privado, investigación, revisión o 

critica, como lo permitido bajo el Acta de Derechos Autor, ninguna parte puede ser reproducida por cualquier 
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nd of SDS 


