Hoja de Datos de Seguridad
De acuerdo con la Norma Chilena NCH 2245.0f. 2015

Version N2 4, Esta version reemplaza las versiones anteriores ‘
Fecha revision: 15.04.2016 QUIMETAL
NITRATO DE AMONIO

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del Producto quimico : Nitrato de Amonio

Usos recomendados : Fertilizantes.

Restricciones de uso : Evitar contaminacién de cursos de aguas
Nombre del Proveedor : Quimetal Fertilizantes S.A.

Direccion del proveedor : Los Yacimientos 1301 Maipd, Santiago — Chile
NUmero de teléfono del Proveedor : 22381 7000

Numero de teléfono de emergencia en Chile: 22381 7000
Numero de teléfono de informacion quimica en Chile: 22247 3600. CITUC Quimico

Informacion del fabricante : www.quimetal.cl
Direccion electronica del Proveedor : comercial@gquimetal.cl

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion segin NCh382/2013 : Clase 5.1
Clasificacion segiin NCh2190/2003 : Comburente
Clasificacion segiin SGA : Toxicidad aguda oral, categoria 5

: Irritacion cutanea, categoria 5
: Toxicidad aguda inhalacién, categoria 5
: Irritacion ocular, categoria 2A

Simbolo : GHS02, GHS07 6
Palabra de advertencia : Atencion

Indicaciones de peligro : H272; H303, H313, H319, H333

Consejos de prudencia

Prevencion 1 P210, P220, P264, P270, P280

Intervencion : P370+378, P305+P351+P338, P337+P313
Eliminacion : P501

Sefial de seguridad segin NCh1411/4 : Salud: 1, Inflamabilidad: 0, Reactividad: 0.
Clasificacion especifica : No aplicable

Distintivo especifico : No aplicable

Descripcion de peligros : Mantener alejado del calor

Descripcion de peligros especificos : jAdvertencia! Segun la clasificacion proporcionada por las empresas a la

ECHA en los registros REACH, esta sustancia puede intensificar el fuego
(oxidante) y provoca irritacion ocular grave

Otros peligros : No aplicable.
SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES
Nombre Quimico Nitrato de Amonio
Férmula Quimica NH4NO3
Denominacién quimica sistematica Nitrato de Amonio Prill,
Numero CAS 6484-52-2
N° UN 2067
Rango de concentracion 90%-100 %

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con

Inhalacién : En caso de inhalaci6n sacar a la persona del lugar de la exposicion y
llevarla a un lugar ventilado. Llamar a un médico inmediatamente.

Contacto con la piel : Sacar la ropa contaminada y lavar todas las partes expuestas con
abundante agua y jabon. En caso de irritacion cutanea: consultar a un
médico.

Contacto con los 0jos : Enjuagar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua por lo

menos por un periodo de 15 minutos, y levante los parpados superior e
inferior con los dedos repetidas veces. Busque ayuda médica.

Ingestion : Lavar la boca con abundante agua. Obtener atencion médica
inmediatamente.
Notas para el médico tratante : Sin Informacién
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SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extincion Se considera un riesgo de incendio. Se puede usar la mayoria de agentes
extintores. Aplicar indirectamente a fin de evitar derramar el producto a
granel y hacer que las particulas queden suspendidas en el aire.

Incendio pequefio : Use agua. No usar polvos quimicos secos o espuma. El uso de CO2 y
Halon® pueden proveer un control limitado.
Incendio Grande : Inunde el &rea de incendio con agua a distancia. No mover la carga ni el

vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor. Mueva los contenedores del
area de fuego si lo puede hacer sin ningun riesgo.

Incendio que involucra Tanques o vagones o remolques y sus cargas: Combata el incendio desde una distancia maxima
o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores. Enfrie los
contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido. Siempre manténgase alejado de tanques envueltos en
fuego. Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los
chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del area y dejar que
arda.

Agentes de extincion inapropiados . Evitar el empleo de lanzas de agua y contener el agua que fluye con

barreras
provisionales por ejemplo con tierra.

Productos que se forman en la combustién y degradacién térmica: Los 6xidos de nitrdgeno. Algunos productos

comburentes
pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en
un incendio.

Peligros especificos asociados : Pueden explotar por calor o contaminacion. Algunos reaccionaran
explosivamente con hidrocarburos (combustibles). Pueden encender otros
materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).No dispersar
como nubes de polvo. Sensible al impacto mecanico. Estas sustancias
acelerardn su combustion cuando se involucren en un incendio.

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: Usar vestimenta protectora adecuada y un equipo
respirador autbnomo de presién positiva, aprobado especialmente para
areas cerradas.

Incendio : Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque estd involucrado en un
incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a la redonda, también, considere la
evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla)

SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEDEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material: No requiere neutralizacion. Evacuar o aislar el area de
peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida
proteccion. Recoger en recipientes plasticos limpios, secos y marcados para
su posterior recuperacion o eliminacion.

Equipo de proteccion personal para atacar la emergencia: Usar ropa de proteccion personal apropiado como se
especifica en la Seccion 8, lentes de seguridad y mascara con filtro para
particulas de polvo.

Precauciones a tomar para evitar dafios al medio ambiente: Evitar escurrimiento hacia alcantarillados, aguas
superficiales y subterraneas, asi como del suelo.

Métodos de limpieza : Recoja inmediatamente el derrame. Barrer sin levantar polvo y disponer
en envases debidamente rotulados. Los residuos se pueden lavar con
abundante agua

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones técnicas : Usar siempre proteccion personal asi sea corta la exposicion o la actividad
que se realice con el producto. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de
ocupar.

Precauciones a tomar : No comer ni beber mientras se manipula el producto, cambiarse de ropa.

Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y ufias
después de manejar este producto. El uso de guantes es recomendado

Recomendaciones sobre la manipulacidn segura, especificas: No exponer el producto a altas temperaturas y humedad.
No aplicar el producto contra el viento.
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Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar seguro, fresco y seco en su envase original cerrado,

que posea una buena ventilaciéon en todo momento. Lejos de fuentes de
calor y dafios fisicos. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos
bien cerrados. Evite almacenar sobre pisos de madera. Separar de
materiales incompatibles, combustibles, organicos u otros materiales
facilmente oxidables.

Embalajes recomendados y no adecuados : Son recomendados aquellos que permitan mantener aislados del medio
ambiente y humedad. Los recipientes de este material pueden ser peligrosos
cuando estan vacios ya que retienen residuos de producto (polvo, sélidos);
observar todas las advertencias y precauciones que figuran en el producto.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL
Medidas para reducir la posibilidad de exposicion: Evitar la acumulacién de polvo en el aire.
Parametros de control

Controles de la exposicion : Sin Informacién

Medidas de Ingenieria - Extraccion local forzado en areas criticas para mantener niveles de polvo
de acuerdo a la reglamentacion nacional.

Equipo de proteccion personal

Proteccién respiratoria : En caso de ventilacion insuficiente, utilice proteccion respiratoria apropiada

Proteccion de las manos : Guantes de nitrilo.

Proteccién de la vista : Usar lentes de proteccion de seguridad quimica para protegerse del polvo,
en todo momento.

Proteccién de la piel y cuerpo : Vestimenta de proteccion.

Medidas de higiene : No beber, fumar o comer al manipular el producto. Lave sus manos al
término de cada turno y jornada laboral.

Medidas de proteccién ambiental : No permitir que alcance aguas superficiales o desagues.

Ventilacion : Se debe contar con un lugar donde se tenga ventilacion todo el tiempo, ya

sea natural o forzada.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado Fisico : Sélido

Apariencia y color : Cristales blancos

Concentracion : 90%-100 % de Nitrato de Amonio

pH : 6.5 a7.5 en soluciones acuosas.

Temperatura de descomposicion :>2100

Punto de inflamacion : No esta disponible.

Limites de inflamabilidad : No esta disponible.

Temperatura de autoignicion : Mayor a 210°C.

Punto de fusion : 170°C

Peligros de fuego o explosion : Puede explosionar sobre 260°C si esta altamente confinado

Presién de vapor a 20° C : No hay informacion disponible.

Densidad de vapor : No hay informacion disponible.

Densidad aparente a 20° C : 1.72 glce, 20° C.

Solubilidad en agua y otros solventes : 727 g/ L (agua)

Densidad: : 1,25 en solucién

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad : El material es estable bajo condiciones normales. Descompone
a 210°C liberando 6xido nitroso.

Condiciones que deben evitarse : Condiciones de altas temperaturas y confinamiento. Contaminacion con

otras sustancias quimicas.

Incompatibilidades (materiales que deben evitarse): Agentes reductores fuertes, acidos y bases fuertes, materia
organica, cromatos, zinc, aleaciones de cobre y metales en polvo

Productos peligrosos de la descomposicion : A raiz del almacenamiento, uso o calentamiento no se producen productos
peligrosos. En caso de incendio, ver la Seccién V No hay informacion

disponible.

Productos peligrosos de la combustion : A muy altas temperaturas es posible la formacién de gases venenosos
incluyendo Oxidos de Nitrogeno.

Riesgo de polimerizacion : El material no desarrollara polimerizacion peligrosa.
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SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA
La informacién presentada corresponde a nitrato de amonio.

Toxicidad Aguda

Toxicidad aguda oral : DL50: 2217 mg/kg pc (Guia OECD 401)
Toxicidad aguda dérmica : DL50: > 5000 mg/kg pc (Guia OECD 402)
Toxicidad aguda inhalacion : CL50: >88.8 mg/L

Irritacién/Corrosion

Corrosion/irritacion cutanea Resultado: Especie:
Equivalente/similar Guia OECD No 404  No irritante Conejo
Corrosion/irritacion ocular

Guia OECD No 405/UE B.5 : Irritante

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Sensibilizacion cutanea Resultado: Especie:

Guia OECD 429/UE B.42 No sensibilizante Ratén (Nitrato de sodio)
Sensibilizacion respiratoria No hay informacion disponible.
Genotoxicidad

Genotoxicidad in-vitro Resultado:

Guia OECD 471 : Negativo (nitrato de calcio)

Guia OECD 473 : Negativo (nitrato de sodio)

Guia OECD 476 : Negativo (nitrato de potasio)
Carcinogenicidad Resultado:

Guia OECD 453 : No carcinogénico (sulfato de amonio)

Toxicidad para la reproduccion
Efectos adversos sobre la funcion sexual y fertilidad.

Guia OECD 422. NOAEL(C) : 1500 mg/kg/d Rata.
Efectos adversos en el desarrollo.
Guia OECD 422. NOAEL(C) : 1500 mg/kg/d Rata.

No se observaron efectos sobre la fertilidad o el desarrollo a la dosis méas alta utilizada en ensayo a dosis repetida
combinado con deteccion de efectos sobre la reproduccion y el desarrollo (nitrato de potasio).

Toxicidad especifica en determinados 6rganos — exposicién Gnica

Experiencia préctica/evidencia humana

No se han observado efectos relevantes luego de una dosis de nitrato de amonio.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos — exposicién repetida

Guia OECD 422 (estudio realizado con nitrato de potasio)

NOAEL(C): 1500 mg/kg pc/d Organos afectados: Ninguno

Peligro de aspiracion

Las propiedades fisicoquimicas e informacion toxicologica disponible no indican un peligro de aspiracion.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

Inestabilidad : Producto estable.

Ecotoxicidad (EC, IC, LC) :LC50 (48hs., Cyprinus carpio): 447mg/|
EC50 (48hs., Daphnia magna, OCDE 202): 490mg/lI EC50 (10d., Nitzschia
dubiformis): >1700mg/l EC50 (180min., bacterias, OECD 209): >1000mg/I
EC50 (7d., Bullia digitalis): 555mg/I

Persistencia/Degradabilidad : Biodegradable por bacterias, mas rapidamente en condiciones anaerébicas
para el ion nitrato. El ion amonio es méas persistente.

Bio-acumulacion : Sin informacion disponible.

Movilidad : Sin informacion disponible.

AOX, Contenido de metales : El producto no contiene hal6genos orgéanicos ni metales

Efectos sobre el ambiente : Sin informacion disponible.

SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL

Residuos . Disponer de la sustancia, residuos y desechos en lugares aprobados por la
autoridad para la eliminacién de residuos

Envases y embalaje contaminados : Disponer de los envases de acuerdo con la legislacion local existente. No
reutilizar envases vacios, pueden contener residuos

Material contaminado . Disponer de los materiales contaminados de acuerdo con la legislacion

local existente
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SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

Modalidad de transporte

Terrestre Maritima Aerea
Regulaciones UN - ADR/RID IMDG - Code ICAO - IATA /DGR
Numero NU 2067 2067 2067
Designacion oficial de transporte Comburente Comburente Comburente
Clasificacion de peligro primario NU Clase 5.1 Clase 5.1 Clase 5.1
Clasificacion de peligro secundario NU No aplica No aplica No aplica

Grupo de embalaje/envase 11l 11l 11l

Peligros ambientales

Precauciones especiales Siempre transporte en | Siempre transporte en | Siempre transporte en

recipientes cerrados, | recipientes cerrados, | recipientes cerrados,

que estén verticales y | que estén verticalesy | que estén verticales y
seguros seguros seguros

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo 1, y con IBC Code: No relevante

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales: NCh 2190 Of.2003 Transporte de sustancia “peligrosas-Distintivos para identificacién de
riesgos, NCh 382 Of.2013 Sustancias peligrosas - Terminologia y clasificacién general, DS 298 Transporte de cargas
peligrosas, DS N° 594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de Trabajo. NCh
2245 0f.2015 Hojas de datos de seguridad para productos quimicos.

Regulaciones internacionales: Reglamento (UE) N o0 453/2010: Requisitos para la elaboracion de las fichas de datos de
seguridad. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos, (SGA). Cédigo
Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas (IMDG), Regulaciones de la Organizacion Internacional de Aviacion
Civil (ICAQ) y de la Asociacién de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancias
peligrosas por via aérea, Reglamento sobre el transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril (RID),
Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera (ADR)

El receptor deberia verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto quimico

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES
Control de cambios: actualizacion general a version 2015 de NCh2245

Indicaciones de peligro

H272 Puede agravar un incendio; comburente.

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestion

H315 Provoca irritacién cutanea

H319 Provoca irritacion ocular grave

Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, chispas llamas al descubierto, superficies calientes. No fumar
P220 Mantener /Almacenar alejado de ropa, materiales combustibles

P264 Lavarse cuidadosamente después de manipulacién.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilizacion

P280 Usar guantes, ropa y equipo de proteccion para los 0jos y la cara.

P370+378 En caso de incendio utilizar los medios apropiados especificados por el fabricante.
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente durante varios minutos.
P337+P313 Si la irritacion persiste: consultar a un médico

P501 Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la legislacion nacional vigente

La informacién que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de
acuerdo con los ultimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la informacion sea exhaustiva en todos los casos.
Es responsabilidad del usuario determinar las condiciones de uso seguro y la validez de esta informacion para su
aplicacion en cada caso.

NCh 2245 Of 2015 Pagina5de 5



